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Σ325x2 325 2 100 25 16 ± 2 9,530 12,14 66,9 1.819,30 112,00 152,90 0,15 37.163 11,74 1.727,80 102,10
Σ325x2,5 325 2,5 100 25 16 ± 2 11,956 15,23 66,2 2.270,00 139,90 189,00 0,30 45.773 13,60 2.241,10 135,70
Σ325x3 325 3 100 25 16 ± 2 14,358 18,29 65,4 2.717,20 167,20 223,10 0,53 53.951 15,63 2.583,50 153,20
Σ325x4 325 4 100 25 16 ± 2 19,154 24,40 64,0 3.593,90 221,20 288,30 1,27 68.988 23,11 3.533,10 214,90

Σ450x2,5 450 2,5 100 25 16 ± 2 14,326 18,25 59,2 5.015,70 308,70 209,70 0,36 89.472 16,61 4.782,90 203,90
Σ450x3 450 3 100 25 16 ± 2 17,207 21,92 58,6 6.001,70 369,30 247,70 0,63 105.600 19,57 5.554,10 233,90
Σ450x4 450 4 100 25 16 ± 2 22,938 29,22 57,3 7.940,80 488,70 319,60 1,52 135.500 27,66 7.604,60 327,70

*  Limite d'elasticité utilisée 280 N/mm
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Qualités:  Jusqu'à S350GD

Diamètre des outils:
Circulaires: ø5,5mm, ø11mm, ø13mm, ø14mm, ø17mm, ø18m
Colisos: 10x30mm, 14x18mm, 120x13mm

Possibilité de fabriquer des profils en acier à empreinte Carbone Zéro

Moment d'inertie de la section brute par rapport à l'axe principal z-z

Module de résistance de la section brute par rapport à l'axe z-z

Moment d'inertie de torsion de la section brute

Section de profil effectif sous compression uniforme

Moment d'inertie de la section effective sous flexion autour de l'axe y-y

                                                                                  PROFIL IBEROSIGMA

Hauteur du profil

Épaisseur du profil

Largeur de l'aile

Largeur de la languette

Parque Empresarial Puerta Norte

Calle Tomillo, 25

50820 Saragosse (Espagne)

Tél. (+34) 976 077 119 

Mob. (+34) 645 031 552

info@iberometalicas.es

www.iberometalicas.es

Piste du profil

Poids du profil par mètre linéaire

Section brute du profil

Position du centre de gravité, G, par rapport au point médian de la bande

Moment d'inertie de la section brute autour de l'axe principal y-y

Module de résistance de la section brute par rapport à l'axe y-y

Module de résistance de la section efficace sous flexion autour de l'axe y-y

IBEROSIGMA

Ref.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES DE BASE CARACTÉRISTIQUES DE L'EUROCODE

Calcul des propriétés selon la norme européenne Eurocode-3 Partie 1-3 EN 1993-1-3 “Design of steel structures. Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting” (2006)
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